
на автореф
компс

предстаЕ,

Тема 
композиты 
решением 
малоэнерп 
реализации 
те^нологи^ 
подходы, 
щелочной 
улучшений! 
что позвол 
местные 
увеличить 
напряженн

Соис 
алюмокрем: 
происходи^ 
созданию 
Получены 
композите 
и камня 
минералоги 
щелочного 
адсорбцион: 
минеральн е >: 

многокомп 
минеральн ь: 
полидиспе 
многокомЩ 
порошок 
гидратаций 
химико-ми 
связки; 
алюмосилк 
образуемы: 
прочности.

Дисс
активации,
бесклинке^

О”

ерат диссертации Салама: 
зиты на основе бесклинке

учен-ленной на соискание 
специальности 2.1.5. Стр|

Отзыв
яовой Мадины Шахидовны «Строительные 
рных вяжущих ш;елочной активации», 
юй степени доктора технических наук по 
оительные материалы и изделия

и

диссертационной: рабо 
на основе бесклинкерны: 
актуальной проблемы 

фемких технологий пол 
которых не требу 

еской обработки. Автор 
Обеспечивающие получек: 

активации (БВЩА) и 
ми эксплуатационными 

ит вовлечь в народно-хо 
природные материалы 

сырьевой ресурс ст 
ость российских регионов 
кателем установлено, 
некислородного каркаса 

синтез гидроалюмосили 
оетонных и растворных 

топологические мол 
Установлены закономе 
вида и дисперсности ь/. 

ческого составов, уел- 
активатора, концентра 

ной способности, харак1 
.IX порошков, Выявлен^: 
онентных твердеющих 
.IX порошков. Разработали 

рсной гранулометр
онентной вяжущей связк 
щелочной раствор» Уста 

и структурообразования 
нерального состава п 
взаимосвязь степени 

катных порошков, связ 
К труднорастворимых

ты Саламановой М.Щ. «Строительные 
х вяжуших щелочной активации» связана с 

разработкой менее затратных и 
учения новых строительных материалов, 

ет высокотемпературной и дорогой 
ом предложены научные и практические 
ие и применение бесклинкерных вяжущих 

строительных композитов на их основе с 
физико-механическими характеристиками, 

зяйственный оборот техногенные отходы и 
алюмосиликатной природы, тем самым 
роительства и снизить экологическую

фтантом получены реце 
разработаны составы 

ных вяжущих щелочной

что в результате деструкции 
и связанности оксидами щелочных металлов 
катной цеолитовой фазы, способствующей 

композитов с улучшенными показателями, 
ели многокомпонентных наполненных 
эности изменения свойств цементного теста 
инеральной составляющей, химического и 
овий и продолжительности твердения, 

.ции активных поверхностных центров и 
теристик формы и рельефа поверхности 
>i особенности формирования структуры 

((систем, полученных щелочной активацией 
ы эффективные составы вяжущих связок 

йи Установлена эффективность 
си «реакционный порошок + минеральный 
новлены зависимости изменения продуктов 

цементного камня и набора свойств от 
орошкообразной составляющей вяжущей 

деструкции реакционноспособных 
анности щелочных металлов в составе 

Соединений, прочности, кинетики набора

птуры бесклинкерных вяжущих щелочной 
строительных растворов и бетонов на 

активации. Получены специальные составы



бетонов с 
твердения, 
F400 и вод* 

СтепЖ 
обоснован^: 
специальна 

Осно 
числе, в 5 
перечень 
изданиях 
патентов н 

По ай1 
1. Из а 

натри

да:

2 .

мате 
резух: 
прим 
из не 
Не о 
или 
Из ав'

прочностью выше 60 
модулем упругости более 

онепроницаемостью W8 
нь достоверности получ 
ым комплексом исслед 
х методик исследований 

вные положения работы 
учебных пособиях, моно 
цензируемых научных из, 

Индексируемых в базах 
изобретение, 

тореферату имеются еле, 
втореферата непонятно, 
евого жидкого стекла, 

риалов, на изменение сили 
ьтатов оценки прочности 
енения натриевого жидк 
кондиционных местных 
бозначена область приме 

йггукатурки?

Р<-

а

резух [ 
Отме 

Диссертаци 
вяжущих 
присужден 
сентября 2 
требований 
технически 
присужден 
2.1.5.Строк:

Доктор тех 
05.23.05 -  
изделия), п 
«Управлен 
ФГЪОУ ВО
строительс 
440028, Пе 
г. Пенза, уj: 
тел. +7 (41 
E-mail :loga 
17.08.2022Г

]у!Па, класса В40 независимо от условий 
30-103 МПа, с маркой по морозостойкости

енных результатов обеспечена методически 
ований с использованием стандартных и

Изложены в 186 научных публикациях, в том 
графии, 36 статьях в журналах, входящих в 
даний, рекомендованных ВАК, 23 статьях в 
иных Scopus и Web of Science. Получено 7

дующие замечания.
как влияет выдержка водного раствора 

полученного из некондиционных местных 
катного модуля? Проводилось ли сравнение 
строительных раствор эв в зависимости от 

Ого стекла и водного раствора, полученного 
материалов?
нения строительного раствора -  для кладки

тореферата непонятно, 
ьтатов исследований? 
ченные замечания не сни 
онная работа «Строител 
щелочной активации» 
ии ученых степеней» 
013г. №842 с изменен 
к работам, представлен^ 

х наук, а ее автор Сал 
ия ученой степени док 
тельные материалы и изд

была ли проведена статистическая обработка

ия

нических наук (специальн 
гроительные материалы 

рофессор, заведующий к 
ле качеством и технолог: 

«Пензенский государств 
гва»
нзенская область,
. Германа Титова,
) 92-94-78 

. tiini@mail.ru

жают степень научной значимости раооты. 
ьные композиты на основе бесклинкерных 
соответствует пп. 9-14 «Положения о 

({Постановление Правительства РФ от 24 
ми от 20 марта 2021 г. № 426) в части 
ым на соискание ученой степени доктора 
аманова Мадина Шахидовна заслуживает 
тора технических наук по специальности 
елия.

[ОСТЬ

и
Эфедрой

ия строительного производства» 
енный университет архитектуры и: 

оганина Валентина Ивановна

Тоапись UO't/P^fc^’k Z f i
ЗАВЕРЯЮ.

С/

mailto:tiini@mail.ru

