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Лабораторная работа №1 

Основы работы с графическим редактором КОМПАС 3D. 

Цель: изучение программного интерфейса, настроек графического ре-

дактора, команд вычерчивания графических примитивов и геометрических изоб-

ражений на чертежах. 

 

1.Теоретические сведения 

Система КОМПАС является не только прикладной системой автоматиза-

ции чертежно-графических работ, но и мощным средством моделирования слож-

ных каркасных, полигональных (поверхностных) и объемных (твердотельных) 

конструкций. В среде КОМПАС  используются базовые приемы построения и ре-

дактирования чертежей в САПР, автоматизированное построения чертежей твердо-

тельных моделей, использование библиотечных фрагментов при построение элек-

трических схем. САПР – один  из  основных компонентов систем автоматизации 

разработки и выполнения конструкторской  документации (АКД),  удовлетворяю-

щий  стандартам  ЕСКД  как  по  качеству исполнения документов, так и по соблю-

дению требований стандартов.  

1.1 Программный интерфейс графической системы КОМПАС 

Для запуска системы необходимо выбрать меню Пуск / Все программы 

/АСКОН/КОМПАС-3D V8. Можно выбрать указателем мыши на поле рабочего 

стола ярлык программы  и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. Чтобы от-

крыть документ, необходимо нажать кнопку Открыть на панели инструментов 

Стандартная. Чтобы начать новый документ, нажмите кнопку Создать на па-

нели Стандартная или выполните команду Файл/Создать и в открывшемся 

диалоговом окне выберите тип создаваемого документа и нажмите ОК. 

Для завершения работы следует выбрать меню Файл / Выход, комби- 

нацию клавиш Alt-F4 или щелкнуть на кнопке  Закрыть. 

После запуска программы на экране появится окно с изображением стан-

дартной панели, показанное на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Главное окно программы после загрузки системы КОМПАС. 

 

Самая верхняя строка служит для вызова выпадающих меню. В середине 

экрана располагается рабочая область, под которой рациональнее всего распола-

гать место для Панели свойств. Строка сообщений – самая нижняя строка экрана 

Вне зависимости от того, с какими документами приходится работать, на 

экране всегда рекомендуется отображать панели инструментов Стандартная, 

Вид, Текущее состояние, Компактная. Ниже приведено содержание пунктов 

Главного меню. 

 

1.1.1 Выпадающее меню пункта Файл. 

 

В выпадающем меню Файл (рис. 1.2) находятся основные команды работы с 

файлами документов – Создать, Открыть, Сохранить и т. п. Здесь же находятся 

команды предварительного просмотра документа, позволяющие оценить, как 

созданный чертеж будет выглядеть на листе, и команда вывода документа на 

печать. В нижней части меню находится список недавно редактированных до-

кументов. Можно начать работу с документом, просто выбрав его из этого спис-

ка. 
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                                    Рис. 1.2. Выпадающее меню пункта Файл.  

 

1.1.2. Выпадающее меню Вид. 

Меню Вид позволяет активизировать любую панель, воспользовавшись 

строкой Панели инструментов. Для этого нужно щелкнуть левой клавишей мы-

ши в выпадающем меню по пункту Панели инструментов. 

Появится всплывающее меню, показанное на рис.1.3. Щелкнув мышью 

по названию нужной панели инструментов во всплывающем меню, увидим, 

что перед выбранным названием панели появилась галочка в желтом квадрате, а 

сама панель отображается на экране компьютера. 

 

1.2 Типы документов 

Для того чтобы создать новый доку- мент, необходимо щелкнуть по 

кнопке   Создать    или  одно- временно нажать   соче- тание клавиш   

(Ctrl+N). После этого  появится диалоговое   окно Новый     документ    (рис. 

1.5). 
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Рис. 1.3. Содержание опций менютВид / Панели инструментов. 

  

 

Рис.1.4. Выпадающее меню Сервис. 

 

 

Рис. 1.5. Диалоговое окно для выбора типа документа. 

 

Данное окно позволяет выбрать тип создаваемого документа. 

Чертеж – основной тип графического документа в системе КОМПАС. Чертеж 
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содержит графическое изображение изделия в одном или нескольких видах, основ-

ную надпись, рамку и всегда содержит один лист заданного пользователем форма-

та (рис. 1.6). Файл чертежа имеет расширение .cdw. 

Фрагмент – вспомогательный тип графического документа. Фрагмент отлича-

ется от чертежа отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления 

конструкторского документа. Во фрагментах хранятся созданные типовые решения 

для последующего использования в других документах. Файл фрагмента имеет 

расширение .frw. 

Текстовый документ (расширение файла  .kdw). 

Спецификация (расширение файла  .spw). 

Сборка (расширение файла  .a3d). 

Деталь – трехмерное моделирование (расширение файла m3d). 

 

1.3 Панели инструментов 

Для удобства работы в системе КОМПАС имеются многочислен- 

ные панели инструментов с кнопками, которые соответствуют опреде- лен-

ным командам системы. Если указатель мыши задержать на какой- либо кнопке 

панели инструментов, то через некоторое время появится название этой кнопки, 

а в строке состояний – краткая расшифровка ее действия. Для активизации кноп-

ки установите на нее указатель мыши и щелкните левой клавишей. Кнопки, 

имеющие маленький треугольник в правом нижнем углу, могут вызывать 

расширенную (дополнительную) панель инструментов. Для этого на такой кнопке 

нужно придержать на- жатой левую клавишу мыши, и через некоторое время по-

явится расши- ренная панель инструментов с кнопками, определяющими раз-

личные способы действия. 

 

1.3.1 Панель инструментов Стандартная 

 

Панель инструментов Стандартная присутствует практически во всех окнах 

в различных режимах работы с бóльшим или мéньшим набором кнопок вызова 
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общих команд. Ниже приведена расшифровка кнопок этой панели. 

 

  Открыть – вызывает диалоговое окно Выберите файлы для от-

крытия. 

  Сохранить – вызывает диалоговое окно Выберите файлы для запи-

си, с помощью которого можно сохранить файл. 

  Печать – позволяет настроить параметры вывода текстового документа на 

печать. 

  Предварительный просмотр – позволяет перейти в режим предвари-

тельного просмотра и печати документов. 

  Вырезать – удаляет выделенные объекты и помещает их в буфер об-

мена данными. 

   Копировать – действует так же как и кнопка Вырезать, только выде-

ленные объекты остаются на месте. 

  Вставить – позволяет вставить копию содержимого буфера обмена. 

        Отменить – отменяет предыдущее действие пользователя, а кнопка 

   Повторить – восстанавливает отмененное действие. 

  Менеджер библиотек – включает или отключает отображение на 

экране Менеджера библиотек – систему управления КОМПАС- библиотеками. 

  Переменные – включает или отключает отображение на экране диало-

гового окна Переменные для работы с переменными и уравнения ми графическо-

го документа Эскиз. 



 

 

 

 

Рис. 1.6. Рабочее окно при вызове документа Чертеж. 

 

1.3.2 Панель инструментов Вид. 

 

Инструментальная панель Вид включает кнопки, соответствующие опре-

деленным командам: 

   кнопки, позволяющие управлять масштабом изо- 

бражения изделия. 

  Управление ориентацией модели – выводит на экран диалого- вое 

окно Ориентация вида. Работает при включении документа Деталь. 

  Сдвинуть – позволяет сдвинуть изображение в активном окне. 

  Приблизить / отдалить изображение – позволяет плавно менять 

масштаб, приближая или отдаляя изображение. 



 

 

  Обновить изображение – позволяет обновить изображение в ак- тив-

ном окне. При обновлении масштаб отображения документа в окне не изменяется. 

  Показать все – изменяет масштаб отображения в активном окне таким 

образом, чтобы в нем был виден полностью весь документ. 

 

1.3.1 Панель инструментов «Текущее состояние». 

 

Общий вид панели инструментов Текущее состояние зависит от ре- жима, 

в котором работает система. Так она выглядит при работе с доку- ментом Чертеж. 

Команды режима работы системы: 

  Текущий шаг курсора – в поле справа отображает значение шага кур-

сора, то есть расстояние, на которое переместится курсор при однократном нажа-

тии клавиши перемещения. 

    Состояние видов – выводит на экран диалоговое окно Со- стояние 

видов, в котором можно изменить параметры существующих видов и создавать 

новые виды. 

  Текущий слой – выводит на экран диалоговое окно Состояние слоев, в 

котором можно изменить параметры существующих слоев и соз- дать новые слои. 

   Настройка глобальных привязок – позволяет включить или отклю-

чить какие-либо глобальные привязки и настроить их работу. 

  Локальная система координат – позволяет создавать в текущем виде чер-

тежа или фрагмента различные локальные системы координат. 

  Ортогональное черчение – служит для перехода в режим ортогонального  

черчения. 

  Координаты курсора – отображают текущие зна чения коор-

динат курсора по осям в текущей системе координат. 



 

 

1.3.1 Панель инструментов «Компактная». 

Инструментальная панель Компактная облегчает переключение ме- жду 

инструментальными панелями и экономит поле рабочей области. Панель 

свойств предназначена для управления процессом выполнения команды. Вкладки 

Панели свойств содержат поля и переключатели, при помощи которых можно 

непосредственно определять параметры создавае- мых объектов и определять их 

свойства. Количество вкладок зависит от конкретной команды. Чтобы перейти  на 

нужную вкладку, необходимо щелкнуть по ней левой клавишей мыши. На ри-

сунке 1.7 изображены кнопки, позволяющие переключаться между инструмен-

тальными панелями. 

– кнопка вызова страницы «геометрия»; 

– кнопка вызова страницы «разрезы»; 

– кнопка вызова страницы «обозначения»; 

– кнопка вызова страницы «редактирования»; 

– кнопка вызова страницы «геометрия»; 

– кнопка вызова страницы «параметризации»; 

– кнопка вызова страницы «измерения»; 

– кнопка вызова страницы «выделения»; 

 

Рис. 1.7. Назначение Компактной панели. 

 

1.3.2 Панель инструментов «Панель свойств». 

Панель свойств служит для управления параметрами команды и процес-

сом их выполнения. При этом возможны различные представления одной и той 

же Панели свойств. Например, на рис. 1.8 представлено изо- бражение  Панели 

свойств при выполнении команды Окружность. 

Слева от Панели свойств расположена Панель специального управ ле-

ния (рис. 1.8), которая позволяет контролировать процесс выполнения текущей 

команды. 

В Панели специального управления расположены изображения сле- ду-

ющих  кнопок: 



 

    Создать объект – фиксирует создаваемый или редактируемый объ-

ект. Используется в том случае, если отключено автоматическое созда- ние объекта. 

      Прервать команду – завершает выполнение текущей команды 

ввода или редактирования объекта. 

     Автоматическое создание объектов – (по умолчанию нажата). Ес-

ли оставить эту кнопку нажатой, то все объекты будут создаваться немедленно после 

задания необходимого количества параметров. Если кнопка не нажата – параметры 

можно варьировать, оценивая их правильность по фан тому (контур в тонких линиях) 

объекта. 

   Вызов справки – позволяет получить справку по выполнению те- ку-

щей команды. 

  Запомнить состояние. 

 

1.3.6. Панель инструментов «Геометрия». 

Каждая кнопка панели инструментов Геометрия имеет свое назначение и 

расширение. Расширенные команды позволяют получать изображения примитивов 

различными способами (с использованием различных опций). 

Назначение кнопок панели инструментов Геометрия. 

  Точка – строит произвольно расположенную точку при задании ее по-

ложения. 

Фаска – строит отрезок, соединяющий две пересекающиеся прямые. 

Скругление – строит скругление между двумя пересекающимися объекта-

ми дугой окружности. На Панели свойств в поле Радиус нужно ввести значе-

ние радиуса скругления и указать два объекта, между кото- рыми нужно по-

строить скругление. 

   Прямоугольник – строит произвольный прямоугольник. 

   Собрать контур – позволяет сформировать контур, последова- тель-

но обходя пересекающиеся между собой геометрические объекты. 

  Эквидистанта кривой – строит эквидистанту какого-либо геометриче-



 

ского объекта. 

   Штриховка – выполняет штриховку замкнутого контура. 

 

Рис. 1.8. Вид Панели свойств при выполнении команды Окружность. 

 

Рис. 1.9. Построение отрезка, параллельного заданной прямой 

 

 

 

Рис. 1.10 Построение отрезка, перпендикулярного заданной прямой 

 

1.3.7  Расширенные команды панели инструментов «Геометрия». 

Для вызова расширенной панели инструментов, как уже упомина- лось 

ранее, необходимо удержать левую клавишу мыши нажатой на нуж- ной кнопке. 

Через некоторое время появится расширенная панель инст- рументов с кнопками, 

указывающими возможные варианты работы. 

Возможное использование некоторых расширенных команд кнопки, 

например Отрезок панели инструментов Геометрия показаны ниже: 

  – расширенные команды построения отрезка: 

параллельный отрезок.  

 

1.4 Последовательность выполнения рабочего чертежа «Построение 



 

видов». 

Для того чтобы создать новый документ, необходимо: 

1) из выпадающего меню пункта Файл выбрать команду Создать; 

2) в появившемся диалоговом окне щелкнуть мышью по пиктограмме 

документа, который нужно создать, – Чертеж. 

После создания документа Чертеж появится рабочее поле с изо- браже-

нием формата А4 и наименованием чертежа – «Чертеж без име- ни». Сохраните 

этот документ, присвоив ему имя – «Построение ви- дов». Для этого необходи-

мо: 

3) выбрать пункт Файл / Сохранить как…; 

4) указать в появившемся окне папку, где будет сохранен данный до- 

кумент (например, Мои документы); 

5) в поле Имя ввести «Построение видов»; 

6) в появившемся окне Информация о документе на вкладке Общие 

сведения введите свою фамилию, имя и отчество и, если необходимо, ком-

ментарии к документу в окне с соответствующим названием. 

При создании чертежа может по- требоваться изменить формат листа, 

шрифт и внешний вид отдельных эле- ментов. Для этого необходимо полу- чить 

доступ к настройкам формата. Для этого: 

1) на рабочем поле чертежа щелк- ните правой кнопкой мыши и из 

поя- вившегося меню (рис. 1.12) выберите пункт Параметры текущего 

чертежа; 

 

Рис. 1.12. Диалоговое окно Параметры. 
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2) в появившемся диалоговом окне «Параметры» выбрать строку Па- 

раметры листа, а затем строку Формат (рис. 1.13); 

3) щелкнуть левой кнопкой мыши по строке Формат; появится диало- 

говое окно, в котором необходимо указать требуемый формат листа. За- кончив 

выбор формата и его ориентацию на рабочем поле, необходимо щелкнуть на 

кнопке ОК. 

 

1.4.2 Масштабирование изображения 

На рабочем поле начало отсчета координат ведется от левого ниж- него уг-

ла чертежа. На панели Вид указан масштаб изображения  чертежа кнопкой 

 – Текущий масштаб. Для изменения масштаба изображения  нужно  

указателем  включить  кнопку  расширения  и  вы- брать необходимый масштаб 

(рис. 1.14). 

При необходимости увеличения или уменьшения формата чертежа при ра-

боте с изображениями прокрутить колесо мыши. Если формат чертежа неудачно 

расположен на рабочем поле экрана, можно курсо- ром перемещать его, щелкая 

по кнопке  или    полосы  прокруткидо тех пор, пока чертеж не займет нужное 

вам расположение. Можно вос- пользоваться также кнопкой  – Сдвинуть на па-

нели Вид. 

Для увеличения масштаба изображения в окне по- строений можно вос-

пользоваться инструментом Уве- личить масштаб рамкой, расположенный на 

панели инструментов Вид. нужно графическим курсором указать область экрана, 

изображение в которой необходимо увеличить. При использовании этой команды. 

Для этого необходимо: 

1) указать щелчком мыши левый верхний угол ограничивающего 

прямоугольника; 

2) указать правый нижний угол прямоугольника. После этого выделенная 

область будет увеличена. 
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Рис. 1.13. Диалоговое окно Параметры. 

 

 

Рис. 1.14. Команда Текущий масштаб и ее расширение. 

 

1.4.3 Выбор типов линий построения изображений. 

При построении геометрических объектов возможно использование раз- 

личных типов линий, установленных ГОСТ 2.303-68. Для этого ис- пользуют 

расширение кнопки Стиль, расположенной на Панели свой- ств при включе-

нии соответствующей кнопки инструментальной панели Геометрия (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Выбор типов линий. 

 

1.4.4 Компоновка изображений основных видов детали. 

В инженерной практике при выполнении чертежей начинают по- строе-

ния с компоновки чертежа, определения количества и расположе- ния основных 

видов. Под компоновкой понимается такое расположе- ние изображений  на 

чертеже, при котором рабочее поле за- нято изображениями равно- мерно. Для 

изображения габа- ритных прямоугольников целе- сообразно использовать ко-

ман- ду Вспомогательные прямые. Кнопка   ее вызова расположена на ин-

струментальной па- нели Геометрия. Вспомогательные прямые применяют 

для точного пози- ционирования графического курсора. Результат работы с 

инструментом Вспомогательная прямая представлен на рис. 1.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Рис. 1.16. 
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1.4.5 Построение изображений основных видов детали. 

Исходные данные для выполнения лабораторной работы № 1 зада- ются как 

в виде аксонометрического изображения детали со всеми необ- ходимыми для 

построения размерами (рис. 1.17 а), так и координатами точек (рис. 1.17 б) ее 

двух видов. На рис. 1.17 показаны оба варианта для различных деталей. 

Для построения изображений детали по заданным размерам существует не-

сколько вариантов ввода значений в поля. 

 Панели свойств. Рассмотрим два варианта на примере построения от-

резков. Первый способ: 

а) переместить курсор в точку, ко- торая будет началом отрезка. По мере 

перемещения курсора в поле Т1 будут отображаться координаты места поло- же-

ния начальной точки отрезка; 

б) щелкнуть мышью.  

В поле Т1 автоматически будут внесены значения координат указанной 

точки. На переключателе рядом с полем отобразится перекрестие, указывающее     

на то, что параметр зафиксирован;  

в) переместить курсор в точку, которая будет концом отрезка. По мере 

перемещения курсора в поле Т2 будут указываться координаты местоположения 

курсора. Одновременно в поле Длина будет указываться расстояние от началь-

ной точки отрезка до текущего положения курсора, а в поле Угол – угол фантома 

отрезка (рис. 1.18). Для точного позиционирования второй точки задайте длину 

отрезка и угол его наклона к оси X. 

Второй способ – ввод значений координат точек: 

а) щелкнуть дважды мышью на Панели свойств в текстовом поле коорди-

нат по оси X. Содержимое поля выделится. Оно доступно для редактирования; 

б) ввести с клавиатуры нужное значение координаты начала отрезка по оси X; 

в) нажать клавишу Tab. Курсор переместится в тестовое поле координаты Y. 

Поле станет доступно для редактирования. После ввода координаты Y нажать кла-

вишу Enter для фиксации ввода координат начала отрезка – точка 1; 
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г) аналогично вводим значения координат для конечной точки отрезка. 

 

 

Рис. 1.17. Исходные данные заданиялабораторной работы: 

а) изометрическая проекция детали; б) комплексный чертеж детали. 

 

Рис. 1.18. Построение отрезка по его длине и углу наклона. 

 

1.4.6 Редактирование изображения детали. 

Рис. 1.19. Выпадающее меню Редактор. 
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Рис. 1.20. Выпадающее меню Выделить. 

 

 

Рис. 1.21. Инструментальная панель. 

 

 

Рис. 1.22. Построение симметричного изображения. 

 

 

1.4.7 Построение дополнительного вида. 

Дополнительный вид строится в соответ- ствии с ГОСТ 2.305-68**. Для со-

здания дополнительного вида необходимо ис- пользовать панель Обозначения, 

на кото- рой выбираем кнопку  Стрелка взгляда (рис. 1.23). 
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Рис. 1.23. Инструментальная панель Обозначения. 

 

Инструментальная панель Панель свойств приобретает вид, пока- занный 

на рис. 1.24. 

 

Рис. 1.24. Инструментальная панель Панель свойств. 

 

Графическим курсором указываем место размещения стрелки взгля- да и 

угол ее наклона. На инструментальной Панели свойств в поле Текст появляется 

надпись, которая будет проставлена на чертеже для обозна- чения дополнительно-

го вида. Если ее нужно изменить, щелкают мышью в поле Текст и инструмен-

тальная панель принимает вид, показанный на рис. 1.25. После этого появляется 

диалоговое окно Введите текст. 

 

1.4.8 Заполнение основной надписи. 

Команда Основная надпись может быть вызвана кнопками Сервис / Па-

раметры / Параметры листа / Основная надпись. При помощи этой команды 

можно заполнять основную надпись автоматически или вручную. 

 

Рис. 1.25. Вид Панели свойств при изменении текста команды Стрелка  

взгляда. 
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Чтобы основная надпись заполнялась автоматически, необходимо поставить 

галочку в окошке метки Синхронизировать основную надпись (рис. 1.26). 

Пункт Оформление позволяет выбрать требуемый стиль оформ- ления ли-

ста в соответствии с ГОСТ. По умолчанию используется схе- ма оформления пер-

вого листа конструкторского чертежа согласно  ГОСТ 2.104-68. 

Для заполнения основной надписи необходимо: 

1) дважды щелкнуть левой клавишей мыши на поле основной над писи и 

она примет вид, показанный на рис. 1.27;  

2) заполнить требуемые графы основной надписи (размер шрифта выби-

рается автоматически); 

3) щелкнуть мышью по кнопке Создать, расположенной в Панели специ-

ального управления. 

 

 

Рис. 1.26. Окно команды Параметры. 
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Рис. 1.27. Основная надпись в процессе ее заполнения. 

 

1.5 Задание на выполнение лабораторной работы №1. 

«Построение видов» 

1. Создать новый документ Чертеж. 

2. Присваивоить имя чертежу и сохранить его. 

3. Выбрать формат чертежа. 

4. Выполнить компоновку чертежа в соответствии с исходными данны-

ми. 

5. Построить последовательно точки главного вида. 

6. Построить последовательно точки вида слева (построения начинаем с 

левого нижнего угла вида). При необходимости меняем масштаб изображения и 

типы линий. 

7. Построить изображения вида сверху, используя команды Вспомога-

тельные прямые. Так как деталь имеет плоскость симметрии, выполняем постро-

ения половины вида. 

8. Построить вторую половину  вида сверху, используя команду 

Симметрия. 

9. Построить дополнительный вид детали и его обозначение. 

10. Заполнить основную надпись. 

Окончательный результат выполнения лабораторной работы пред- ставлен 

на рис. 1.28. 
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Рис. 1.28 Пример выполнения задания «Построение видов». 
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 Содержание отчета:  

1. Титульный лист. 

2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 

4. Выполнение заданий и иллюстраций в виде скриншотов. 

5. Порядок выполнения работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас 3D? 

2. Как запускается программа КОМПАС 3D? 

3. Какие документы можно создавать в Компас 3D?: 

4. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 

5. Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас 

3D? 

6. Какой бывает ориентация листа чертежа и как задается в программе 

Компас 3D? 
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Лабораторная работа № 2 

Построение сопряжений и нанесение размеров. 

Цель: изучение команд, предназначенных для нанесения размеров и по-

строение сопряжений, средствами КОМПАС-3D . 

 

1. Краткие теоретические сведения. 

1.1 Построения сопряжений в КОМПАС-3D. 

 

В инженерной практике при выполнении чертежей очень часто встре- чается 

построение касательных к окружностям, а также сопряжений – плавных перехо-

дов от одной линии к  другой, выполненных по дуге ок- ружности. 

Для выполнения указанных геометрических построений в КОМПАС- 3D 

V8 используются  расширенные команды панели Геометрия: 

 – Отрезок, касательный к двум кривым;  

       – Окружность, касательная к двум кривым;  

      – Скругление. 

 

Построение касательных к двум окружностям заданных радиусов. 

Построение касательных к двум окружностям заданных радиусов представ-

лено на рис. 1.1. Вначале рекомендуется изобразить осевые линии, задающие 

центры окружностей (см. рис. 1.1а). Далее необходимо изобразить сами окруж-

ности, к которым строится касательная прямая (рис. 1.1б). 

Пусть необходимо построить касательную к двум окружностям, изо- бра-

женным на рисунке 1.1в. 

Порядок построений: 

1. Щелкнуть на пиктограмме   – Отрезок, касательный к двум кри-

вым. Указанная команда является расширенной командой построения отрезка 

прямой – . 

2. Указать графическим курсором произвольную точку (точка р1) на 
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первой окружности, к которой должна быть проведена касательная прямая 

(рис. 1.1в).Указать графическим курсором произвольную точку (точка р2) на вто-

рой окружности, к которой должна быть проведена касательная прямая (рис. 1.1в). 

3. Выбрать курсором нужную касательную на графической зоне и 

щелкнуть по  кнопке   – Создать объект панели специального управления 

(точка р3) (рис. 1.1в). 

4. Щелкнуть на кнопке  – Прервать команду в панели специально- 

го управления. 

 

 

Рис. 1.1. Построение касательных к двум окружностям. 

 

1.1.2 Построение окружности, касаотельной к двум заданным окружно-

стям. 

Порядок построений: 

1) щелкнуть на пиктограмме   – Окружность,  касательная  к  

двум кривым. Указанная команда является расширенной командой  построе- ния 

окружности − ; 

2) указать графическим курсором произвольную точку (точка р1) на 

первой заданной окружности, с которой должна касаться искомая ок- ружность( 

рис. 2.2а); 

3) указать графическим курсором произвольную точку (точка р2) на 

второй заданной окружности, с которой должна касаться та же иско- мая окружность 
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(рис. 2.2а); 

4) в панели свойств задать радиус сопрягаемой окружности (поле ра- 

диус); 

5) выбрать курсором на графической зоне нужную касательную ок- 

ружность (указать точку р3) и щелкнуть по кнопке  – Создать объ- ект панели 

специального управления (рис. 2.2а); 

6) щелкнуть на пиктограмме  – Прервать команду в панели специ- 

ального управления. 

7) удалить ненужную часть построенной сопрягаемой окружности. Для 

этого щелкнуть на кнопке   – Усечь кривую и указать курсором точки р4 и 

р5. 

 

 

 

Рис. 2.2. Построение окружности касательной к двум окружностям и двум 

прямым. 

 

 

Построение сопряжения между двумя прямыми 

Последовательность  построений: 

 щелкнуть на кнопке  – Скругление панели Геометрия; 

 в Панели свойств в соответствующем поле задать радиус сопря- жения, 
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задать соответствующие переключатели Усекать или Не усекать элементы 1 

или 2 (рис. 1.3); 

 

 

Рис. 2.3. Переключатели Панели свойств. 

 

 указать курсором на графической зоне прямые, между которыми строит-

ся сопряжение (на рис. 2.2б это точки р6 и р7); 

 

 щелкнуть на кнопке  – Прервать команду в панели специального 

управления. 

 

2.2 Нанесение размеров в КОМПАС-3D V8. 

Правила нанесения размеров на чертежах установлены ГОСТ 2.307-68. Раз-

меры показывают геометрические величины объектов, расстояния и углы между 

ними, Для нанесения размеров на чертеже необходимо вы- вести изображение 

страницы Размеры компактной панели (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4 Содержание панели Размеры. 

 

Панель инструментов Размеры включает следую- щий набор кнопок: 

   Авторазмер – позволяет построить размер, тип которого автома- тически опре-

деляется системой в зависимости от того, какие объекты указаны для простанов-

ки размеров; 

 Линейный размер – проставляет простой линейный размер;   

    Диаметральный размер – строит размер диаметра окружности;  

   Радиальный размер – строит размер радиуса дуги окружности;  
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    Угловой размер – проставляет простой угловой размер;  

  Размер дуги окружности – строит размер, характеризующий дугу окружно-

сти;  

     Размер высоты – позволяет строить размер высоты. 

 

2.2.1 Оформление размерных примитивов. 

Размерный примитив в КОМПАС-3D V8 состоит из следующих эле- мен-

тов: 

 размерная линия – линия со стрелками, выполненная параллельно со-

ответствующему измерению (рис. 2.5 а); 

 размерные стрелки; 

 выносные линии – проводятся от объекта к размерной линии; 

 размерный текст – текстовая строка, содержащая величину размера и 

другую информацию 

 выноски − используются, если размерный текст размещается на полке 

(рис. 2.5а). 

Оформление размерных примитивов в графической системе осуще- ствля-

ется с помощью параметров отрисовки размеров. Для установки па- раметров отри-

совки размеров: 

 щелкните в Главном меню по пункту Сервис, а затем в Выпадаю- щем 

меню по пункту Параметры. Появится диалоговое окно Параметры с открытой 

вкладкой Текущий чертеж; 

 щелкните по пункту Размеры, а затем по пункту Параметры. 

В правой части появится панель Параметры отрисовки размеров, показан-

ная на рис. 2.5б. 
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Рис. 2.5. Параметры отрисовки размеров. 

 

Панель Параметры отрисовки размеров позволяет настроить внешний 

вид проставляемых размеров. Для большего удобства в панели включен пояс-

няющий рисунок. Параметрами отрисовки размеров являются: 

− выход выносной линии за размерную, мм; 

− длина стрелки, мм; 

− расстояние от выносной линии до текста, мм; 

− расстояние от размерной линии до текста, мм; 

− выход размерной линии за текст, мм; 

− длина засечки, мм. 

Можно использовать значения параметров по умолчанию, а можно вве-

сти или выбрать их из раскрывающихся списков. Введен- ные значения будут 

добавляться в список и сохраняться в течение сеанса работы системы КОМ-

ПАС. 

 

2.2.2 Задание точностей размерных надписей. 

Для задания точностей размерных надписей: 
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 щелкните в Главном меню по пункту Сервис, а затем в Выпа- да-

ющем меню по пункту Параметры. Появится диалоговое окно Пара- метры с 

открытой вкладкой Текущий чертеж; 

 щелкните по пункту Размеры, а затем Точности. В правой части по-

явится панель Точности размерных надписей (условимся в дальней- шем для 

краткости изложения указанные выше пункты записывать виде схемы   Сервис , 

Параметры , Размеры,Точности). Далее необходимо установить для размерных 

надписей число знаков после запятой   (рис. 2.6а). 

 

2.2.3 Задание параметров размерных надписей. 

 

Для установки параметров размерной надписи щелкните по пунктам пада-

ющего меню и открытой вкладки текущий чертеж Сервис,Параметры,Размеры, 

Надпись. В правой части появится панель Параметры размерной надписи, 

представленная на рис. 2.6. 

Панель Параметры размерной надписи позволяет назначить пара- мет-

ры, которые будут использоваться по умолчанию при вводе текстовых фрагментов в 

документы. 

Для установки нужного шрифта: 

 щелкните в раскрывающемся списке Шрифт по стрелке, направ- 

ленной вниз. Частично раскроется список, установленных в системе 

шрифтов; 

 щелкните мышью по нужному шрифту. В окне Пример будет по- ка-

зан вид выбранного шрифта; 

 щелкните по кнопке ОК для подтверждения сделанного выбора. 

Раскрывающийся список Высота, мм, служит для установки высоты шрифта 

надписи. Раскрывающийся список Сужение, мм служит для ус- тановки вели-

чины сужения. Текстовое поле Шаг строк, мм служит для введения значения 

расстояния (в миллиметрах) между строками текста. Флажки Курсив, Жирный, 

Подчеркнутый устанавливают вид надписи. После завершения настройки пара-
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метров текста нажмите кнопку ОК. 

 

2.2.4 Линейные размеры. 

 

Панель свойств команд простановки линейных размеров имеет две заклад-

ки (рис. 2.4). Закладка Размер позволяет задавать положение ха- рактерных точек 

размера, управлять его ориентацией и содержанием размерной надписи. Закладка 

Параметры предназначена для настройки отображения создаваемых размеров. 

Простановка линейного размера начинается с задания точек привязки выносных 

линий. Если точки привязки принадлежат одному объекту (отрезку или дуге), то 

удобно пользоваться автоматической привязкой размера к граничным точкам 

этого объекта с помощью кнопки  Выбор базового объекта на панели специ-

ального назначения. 

 

      

 

 

Рис. 2.6. Окна «Точности размерных надписей» и «Параметры размер-

ных надписей» 

 

Для простановки линейного размера необходимо: 

1. Щелкнуть на кнопке  линейный размер. 

2. В Панели свойств задать вертикальный, горизонтальный или па-



34 

 

раллельный размер (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Вид Панели свойств при нанесении линейных размеров. 

 

3. Указать графическим курсором точку р1 – начало первой вы- 

носной линии   (рис.2.8а). 

4. Указать графическим курсором точку р2 – начало второй вы- 

носной  линии. 

5. Указать графическим курсором точку р3 – положение размер- ной  

линии. 

 

 

Рис. 2.8. Варианты нанесение линейных размеров. 

 

Для нанесения линейного размера со знаком диаметра и  на  полке (рис. 

2.8б) необходимо после задания двух точек начала выносных линий (точек р1 и 

р2) щелкнуть графическим курсором в окне Текст Панели свойств, затем в 

окне Задание размерной надписи указать необходимый символ (рис. 2.9а). 

Для изображения  размера с полкой необходимо указать в Панели свойств 

элемент Параметры. Далее необходимо указать нужную опцию: на полке влево, 
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на полке вправо ... (рис. 2.9б). 

Для нанесения линейного размера со знаком диаметра с указанием ко-

личества отверстий (см. рис. 2.9в) необходимо после задания двух то- чек начала 

выносных линий (точек р1 и р2) щелкнуть графическим курсором в окне Текст 

Панели свойств, в окне Задание размерной надписи указать символ знака 

диаметра, а затем щелкнуть на кнопке  и в окне Текст под размерной 

надписью набрать текст 2 отв. После этого щелкнуть на кнопке ОК (рис. 2.9а). 

 

2.2.5 Размеры радиусов и диаметров. 

 

Расширенная панель радиальных размеров содержит команды про- 

становки     – простого радиального размера и радиального размера – 

  с изломом размерной линии. 

Для нанесения размеров радиуса или диаметра необходимо: 

1) щелкнуть на пиктограмме   Ради- альный  размер  или   Диа-

метраль- ный размер; 

2) указать графическим курсором точку на изображе- нии дуги или 

окружности − точка р1 (рис. 2.10а, б); 

3) указать  графическим курсором точку, определяющую положение 

размерной линии - точка р2.  



36 

 

   

 

Рис. 2.9. Содержание окна Задание размерной надписи и закладки Пара-

метры. 

 

 

2.2.6 Угловой размер. 

 

Рис. 2.10. Нанесение размеров   дуги, диаметра окружности и углового разме-

ра. 
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Панель расширенных команд ввода угловых размеров включает в се- бя 

  – Угловой размер,       – Угловой размер от общей  базы,   – Угловой 

цепной размер,  – Угловой размер с общей размерной лини- ей,  – Уг-

ловой размер с обрывом. Панель свойств при вводе угловых размеров содер-

жит поля ввода и переключатели, позволяющие зада-  
 

вать положение характер-

ных точек размера, управлять  его  ориентацией и содержанием размерной 

надписи (рис. 2.11). По умолчанию система строит угловой размер –   для 

острых углов. Переключатель типа размера –  строит размер на максималь-

ный (тупой) угол, а пере- ключатель –  создает размер больше 180°. 

Для нанесения углового размера необходимо: 

1) щелкнуть на кнопке  – Угловой размер; 

2) указать графическим курсором точку на изображении первой прямой 

− точка р1 (рис. 2.10в); 

3) указать графическим курсором точку на изображении второй прямой 

− точка р2 (рис. 2.10в); 

4) указать графическим курсором точку, определяющую положение раз-

мерной линии − точка р3 (рис. 2.10в). 

 

2.3 Порядок выполнения лабораторной работы «Очертания техниче-

ских форм» 

1. Выбрать формат А3 с основной надписью вдоль короткой сторо- ны. 

2. Изобразить осевые линии (рис.2.12а). 

Для этого: 

а) активизировать панель Геометрия; 

б) щелкнуть по пиктограмме Отрезок, задать стиль линии Осевая, а затем 

изобразить осевые линии (рис. 2.12а). При формировании изображений осевых 

линий использовать расширенную команду  − Параллельный отрезок – 

. 

В Панели свойств задать расстояние между  осевыми линиями. Изображе-
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ния вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется выполнять при вклю-

ченном режиме  – Ортогональное черчение панели Текущее состояние. 

3. Изобразить заданные окружности (рис. 2.12а). Для точного ука- зания 

точек использовать объектную привязку Пересечение. Для этого щелкнуть  на  

кнопке   – Установка глобальных привязок и в от- крывшемся окне уста-

новить опцию Пересечение. 

4. Построить окружности, касательные к заданным окружностям (рис. 

2.12б). Для этого использовать команду  – Касательная окружность к двум 

кривым. 

5. Удалить ненужные части окружностей. Использовать команду   – 

Усечь кривую панели Редактирования (рис. 2.12 в). 

6. Построить дугу окружности m на заданном удалении от внешне- го 

контура и прямую n, параллельную вертикальной оси симметрии   (рис. 2.12 г). 

Использовать команду  – Эквидистанта кривой панели Геометрия. 

7. Построить сопряжения между прямой n и дугой окружности m. Для 

построения сопряжений использовать команду   – Скругление (рис. 2.12 д, 

ж). 

8. Построить окружности и касательные к ним. Для построения ка- са-

тельных использовать опцию   – Отрезок, касательный к двум кривым 

(рис. 2.12з, и). 

9. Удалить ненужные части окружности с использованием команды 

  – Усечь кривую (рис. 2.12к). 

10. Установить точность размерных надписей – число знаков после запя-

той 0 (рис. 2.12) (см. п 2.1.2). Выполнить изображения размеров. 

11. Заполнить основную надпись. 

Пример выполненной работы представлен на рис. 2.13. 
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Рис. 2.12. Последовательность выполнения лабораторной работы. 
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Рис. 2.13. Пример выполнения работы «Очертание технических форм». 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2 

 

На чертеже формата А4 выполнить в соответствии с номером варианта чер-

теж крышки, нанести размеры, заполнить основную надпись. 
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Содержание отчета 

1. Титульный лист. 

2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 

4. Выполнение заданий и иллюстраций в виде скриншотов. 

5. Порядок выполнения работы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чертежа? 

2. В чем разница между локальными и глобальными привязками?  

3. Какие параметры имеет команда Скругление? 

4. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние эле-

менты на чертеже? 

5. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) твер-

дотельного моделирования, их назначение. 
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